Preisliste
giltig ab 1. Méarz 2026

Bauplatte

Die Liapor PLAN-Bauplatte SW nach DIN' 18 152 wird mit
2-reihigen Schlitzen und Nut- und Feder-System gefertigt. Die
Schlitze gewdhrleisten, dass der ideale Wéarmedammer Luft,
verstcrkt genutzt wird. Als Plansteinvariante kénnen hierbei
erstaunliche Arbeitszeitwerte erreicht werden.

SCHOTTER- UND BETONWERK

Warmeleitzahl A 0,29

Fesfikeitsklusse Abmessungen in cm Preis € Fracht Fracht Fracht Fracht

v Liinge Breite Hohe ab Werk Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4

VBL 4 495 11,5 24,8 2,08 0,24 0,30 0,32 0,37
Preise zuzigl. der gesefzlichen MwSt.

o . Format Gewicht Stiick/ Verbrauch Verbrauch Ergiebigkeit pro
Festigheiskosse Aomessungen in am in DF kg/Stiick Palette Stijck /m2 Stiick /m? 1 Sack Kleber
VBL 4 495x11,5x24,8 8 12,0 80 8 70 140 Steine
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VBL 4 49,5x11,5x24,8 0,80 5,0 2,5 0,29 1,66 42 43 F 90
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