Preisliste
giltig ab 1. Méarz 2026

SCHOTTER- UND BETONWERK

Schallschutz

Fir erhdhte Schallschutzanforderungen.

Der BetonPLAN Schallschutzstein wird nach DIN 18 153 aus
Splittbeton gefertigt. Durch seine voll verzahnte Ausfihrung sowie
seine Grifflscher kann dieser Stein auch mit maschineller Versetzhilfe
sehr rationell vermauert werden. Dieser Stein kommt iberwiegend
fir Treppenhauswénde oder VWohnungstrennwinde zum Einsatz
und bietet, dank seiner hervorragenden Schallschutzeigenschaften
verbunden mit héchster Druckfestigkeit, eine kostengiinstige
Alternative zum Schalungsstein.

Rohdichte in kg/dm? Abmessungen in cm Preis € Fracht Fracht Fracht Fracht
Linge Breite Hahe ab Werk Tong 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4

495 11,5 24,8 2,41 0,44 0,57 0,71 0,85

2,00 37,3 17,5 24,8 2,80 0,49 0,63 0,78 0,94

24,5 24,0 24,8 2,48 0,49 0,61 0,77 0,80

Preise zuziigl. der gesetzlichen MwSt.

— msmann PR b bed el
495x11,5x24,8 8 28,5 64 8 70 140
2,00 37,3x17,5x24,8 Q 28,0 40 11 63 130
24,5 x24,0x 24,8 8 29,0 48 16 67 135
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49,5x11,5x24,8 12 6,9 1,35 3,92 47 F Q0
2,00 37.5x17,5%x24,8 12 6,9 1,35 3,34 50 F 180/Brandwand
24,5 x 24,0 x 24,8 12 6,9 1,35 2,88 55 F 180/Brandwand
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