Preisliste
giltig ab 1. Méarz 2026

SCHOTTER- UND BETONWERK

SL-plus

Der Liapor Sbplus sefzt neue MaBstdbe in der Steinentwicklung. Ideal fir hochste
Anspriiche an die heutigen Bauvorhaben. Hochwarmedémmend firr Niedrigenergie-
und Passiv-Hauser. Der diffusionsoffene Dammkern ist nichtsaugend, formstabil und
unverrottbar. Hervorragende Schallschutzwerte sowie hoher Feuerwiderstand machen
diesen Stein zu einem Spitzenprodukt.

Durch seine beidseitig plangeschliffene Lagerseiten und vollfléchige Verzahnung ist
dieser Stein sehr rafionell und einfach zu verarbeiten. Der Liapor Slplus wird nach
ZulassungNr. Z-17.1-998 gefertigt. Dieser Stein ist zugelassen fir alle Erdbebenzonen.

Warmeleitzahl A 0,08 + 0,09

Festigheisklsse ) Abmessungen incm ) Preis € Fracht Fracht Fracht Fracht
Linge Breite Hohe ab Werk Tone 1 Tone 2 Zone 3 Tone 4
24,5 30,0 24,8 6,12 0,27 0,32 0,35 0,41
HBL 2 24,5 36,5 24,8 6,94 0,32 0,34 0,42 0,48
24,5 42,5 24,8 7,45 0,33 0,35 0,45 0,51
Eckstein 30+42,5 42,5 30,0 24,8 7,60 0,36 0,44 0,57 0,66
24,5 30,0 24,8 6,12 0,27 0,32 0,35 0,41
HBL 4 24,5 36,5 24,8 6,94 0,32 0,34 0,42 0,48
24,5 42,5 24,8 7,45 0,33 0,35 0,45 0,51
Eckstein 30+42,5 42,5 30,0 24,8 7,60 0,36 0,44 0,57 0,66

Preise zuzigl. der gesefzlichen MwSt.

Fsthelosse Homessngen incm A A i Sy S e
24,5 x 30,0 x 24,8 10 8,50 60 16 53 105 Steine
HBL 2 24,5 x 36,5 x 24,8 12 10,0 45 16 44 Q0 Steine
24.5x42,5x24,8 14 12,0 40 16 37,5 75 Steine
24,5 x 30,0 x 24,8 10 10,0 60 16 53 105 Steine
HBL 4 24,5 x36,5x24,8 12 12,5 45 16 44 Q0 Steine
24,5 x42,5x24,8 14 15,0 40 16 37,5 75 Steine
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24,5 x30,0x 24,8 0,45 2,5 1,1 0,08 0,24 155 42 F30
HBL 2 24,5 x36,5x24,8 0,45 2,5 1,1 0,08 0,20 81 43 F30
24,5 x42,5x24,8 0,45 2,5 1,1 0,08 0,18 205 45 F30
24,5 x 30,0x 24,8 0,55 50 1.7 0,09 0,27 185 44 F30
HBL 4 24,5 x 36,5 x 24,8 0,55 50 1,7 0,09 0,23 218 45 F30
24,5 x 42,5 x 24,8 0,55 5,0 1,7 0,09 0,20 248 47 F30
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