Preisliste
giltig ab 1. Méarz 2026

SCHOTTER- UND BETONWERK

Hohlblock

Der Hohlblockstein wird nach Z-17.1-1154 hergestellt und
komplettiert den Bau mit Liaporsteinen fir den Innenbereich.
Der Mauerstein ist der klassische Stein fir tragende und
nichtiragende Innenwdnde und fir den Keller.

So wird in Verbindung mit hochwé&rmed@mmenden liapor
AuBenmauversteinen ein homogenes Gebdude erstellt.

Warmeleitzahl A 0,26

Festighsiskosse ) Abmessungen incm ) Preis € Fracht Fracht Fracht Fracht
Liinge Breite Hohe ab Werk Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4

495 17,5 24,8 2,94 0,31 0,33 0,36 0,42

HBL 2 49,5 24,0 24,8 3,70 0,33 0,36 0,45 0,51
24,5 30,0 24,8 2,45 0,22 0,27 0,33 0,38

49,5 17,5 24,8 3,12 0,32 0,34 0,42 0,48

HBL 4 495 24,0 24,8 3,84 0,34 0,44 0,48 0,55
24,5 30,0 24,8 2,43 0,25 0,33 0,37 0,43

HBL 6 49,5 17,5 24,8 3,20 0,33 0,36 0,44 0,53
495 24,0 24,8 3,94 0,36 0,45 0,55 0,66

Preise zuziigl. der geseizlichen MwSt.

A
495x17,5x 24,8 12 16,0 50 8 46 Q0 Steine
HBL 2 49 5x24,0x 24,8 16 18,0 40 8 33 68 Steine
24,5 x 30,0 x 24,8 10 11,0 60 16 53 105 Steine
49,5 x 17,5 x24,8 12 18,0 50 8 46 Q0 Steine
HBL 4 49 5x24,0x 24,8 16 23,0 40 8 33 68 Steine
24,5 x 30,0 x 24,8 10 12,5 60 16 53 105 Steine
HBL 6 495x%x17,5x 24,8 12 21,0 50 8 46 Q0 Steine
49,5 x24,0x 24,8 16 26,0 40 8 33 68 Steine
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495x%x17,5x24,8 0,60 2,5 1.4 0,26 1,12 44 45 F180
HBL 2 49,5 x24,0x 24,8 0,60 2,5 1,6 0,26 0,87 47 48 Brandwand
24,5 x 30,0 x 24,8 0,60 2,5 1.4 0,26 0,72 49 50 Brandwand
49,5x17,5x24,8 0,70 5,0 2,2 0,29 1,22 45 46 F180
HBL 4 49 5x%x24,0x 24,8 0,70 5,0 2,5 0,29 0,95 48 49 Brandwand
24,5 x 30,0 x 24,8 0,70 5,0 2,2 0,29 0,79 50 51 Brandwand
HBL 6 495x17,5x 24,8 0,80 7.5 2,9 0,34 1,33 46 47 Brandwand
49,5 x 24,0 x 24,8 0,80 7,5 3,2 0,34 1,06 49 50 Brandwand
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